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Zasady uzytkowania

Podtacz stuchawki do gniazda stuchawkowego (PHONES) Twojego zestawu HiFi, odtwarzacza, kompu-
tera lub innego urzadzenia.

Uwazaj, aby nie przerwac lub nie nadwyrezy¢ przewodéw i wtykéw. Uszkodzone w ten sposéb pota-
czenia nie kwalifikujg sie do naprawy gwarancyjnej.

Nie przeciazaj stuchawek bardzo duzym poziomem sygnatu. Moze to spowodowac trwate uszkodzenie
przetwornikow.

Zapobieganie problemom zdrowotnym

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy ustawi¢ gtosno$¢ na niskim poziomie. W celu ochro-
ny stuchu nalezy unikac¢ stuchania z duza gtos$noscig przez dtuzsze okresy czasu.

Nie nalezy uzywac tego produktu w sytuacjach, ktére wymagaja szczegdlnej uwagi, np. w trakcie
prowadzenia pojazdu.

Zapobieganie uszkodzeniom produktu

Produkt powinien zawsze by¢ suchy i nie nalezy wystawia¢ go na dziatanie wysokich temperatur.
Produkt nalezy ostroznie uzytkowac i przechowywac go w czystym i wolnym od pytu miejscu.

W celu zmniejszenia ryzyka pozaru lub porazenia pradem elektrycznym nie nalezy wystawiac produktu
na dziatanie deszczu lub wilgoci.

Charakterystyka produktu

Srednica przetwornika 53mm

Impedancja 600hm

Czutosc 93dB +/- 3dB

Zakres czestotliwosci przenoszenia 15Hz do 30kHz

Moc maksymalna 600 mW

Dtugosc kabla ok. 3m

Wityk konwertowany 3,5/6,3mm
Waga ok. 343g (z kablem)

Importer i dystrybutor na rynek polski:
Techbringer Piotr Gawrysiak
ul. Marcelinska 100/8, 60-324 Poznan

www.techbringer.pl



